
Complementos necesarios para la instalación / Necessary materials for installation Rendimiento Aprox. / Average Usage        

 MSA-50 Masilla Juntas Oscuro

 PT-12 Pintura Junta Oscura

 PTE-21 Envejecido Marrón

1 Cartucho 2 - 3 Paneles

1 Bote 25 Paneles

1 Spray 15 Paneles

Complementos necesarios para la instalación / Necessary materials for installation Rendimiento Aprox. / Average Usage        

 MSA-50 Masilla Juntas Oscuro

 PT-12 Pintura Junta Oscura

 PTE-33 Pintura Envejecido Caleado + Comp6 (Bote)

1 Cartucho 2 - 3 Paneles

1 Bote 25 Paneles

1 Spray 8 Paneles

Complementos necesarios para la instalación / Necessary materials for installation Rendimiento Aprox. / Average Usage        

 MSA-50 Masilla Juntas Oscuro

 PT-12 Pintura Junta Oscura

 PTE-21 Pintura Envejecido Marrón

1 Cartucho 2 - 3 Paneles

1 Bote 25 Paneles

1 Spray 15 Paneles
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Complementos opcionales para la instalación / Optional materials for installation Rendimiento Aprox. / Average Usage        

 MSA-3 Masilla de Pegado

 PTX-34 Ladrillo Arcilloso

 PTX-35 Ladrillo Arcilloso Oscuro

1 Cartucho 4 - 5 Paneles

1 Spray 15 Paneles

1 Spray 15 Paneles

Complementos opcionales para la instalación / Optional materials for installation Rendimiento Aprox. / Average Usage        

 MSA-3 Masilla de Pegado

 PTE-24 Pintura Envejecido Rojo

 PTX-04 Beige Ladrillo

1 Cartucho 4 - 5 Paneles

1 Spray 15 Paneles

1 Spray 15 Paneles

Complementos opcionales para la instalación / Optional materials for installation Rendimiento Aprox. / Average Usage        

 MSA-3 Masilla de Pegado

 PTX-11 Pintura Rojo Viejo

1 Cartucho 4 - 5 Paneles

1 Spray 8 Paneles
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PRODUCTO
PRODUCT

DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION

487

487-E
Panel Lad. Viejo Arcilloso Caleado

Ángulo Lad. Viejo Arcilloso Caleado

PR: 7-8 kg

PR: 3 kg

PR: 4 un

PR: 2 un

PR: 48 un

PR: 30 un

PRODUCTO
PRODUCT

DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION

489

489-E
Panel Ladrillo Viejo Junta Oscura

Ángulo Ladr. Viejo Junta Oscura

PR: 6-7 kg

PR: 2-3 kg

PR: 4 un

PR: 4 un

PR: 48 un

PR: 60 un

PRODUCTO
PRODUCT

DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION

488

488-E
Panel Lad. Viejo Envejec. Caleado

Ángulo Lad. Viejo Envejec. Caleado

PR: 7-8 kg

PR: 3 kg

PR: 4 un

PR: 2 un

PR: 48 un

PR: 30 un

ACABADOS / FINISHES MEDIDAS / MEASUREMENTS

Brick LADRILLO VIEJO

Arcilloso Caleado /
Clay Whitewashed

Envejec. Caleado /
Aged Whitewashed

Junta Oscura Caleado /
Dark Grout Whitewashed
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