Las medidas pueden variar +/-lcm / Measurements may vary +/-lcm

ACABADOS / FINISHES MEDIDAS / MEASUREMENTS
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540 | Panel Ladr. British Envejecido
540-E | Angulo Ladr. British Envejecido

MSA-50 Masilla Juntas Oscuro
PT-12 Pintura Junta Oscura
@ PTX-501 Pintura Rojo Oscuro
Comp-09 Esparto Rojo

O MSA-3 Masilla de Pegado
@ PTX-11 Pintura Rojo Viejo
@ PTX-500 Pintura Rojo Claro
@ PTX-19 Pintura Antfracita

541 Panel Ladrillo British Blanco
541-E | Angulo Ladillo British Blanco

O MSA-70 Masilla Juntas Blanco Italia
O PTX-10 Pintura Blanco Nieve

O MSA-3 Masilla de Pegado

542 | Panel L. British Blanco Antiguo
542-E | Angulo L. Brifish Blanco Antiguo

O MSA-70 Masilla Blanco ltalia
O PTX-20 Pintura Blanco Italia
PTX-51 Pintura Blanco Azulado

O MSA-3 Massilla de Pegado
@ PTE-24 Pintura Envejecido Rojo
@ PTE-21 Pintura Envejecido Marrén

PR: 6-7 kg
PR: 3 kg

PR: 67 kg
PR: 3kg

PR: 6-7 kg
PR: 3 kg

PR: 60un
PR: 30un

PR: 5un
PR: 2un

1 Cartucho 2 - 3 Paneles
1 Bote 25 Paneles

1 Spray 15 Paneles

1 Pliego 20 Paneles

1 Cartucho 4 - 5 Paneles
1 Spray 15 Paneles
1 Spray 15 Paneles
1 Spray 15 Paneles

@

PR: S5un
PR: 2un

PR: 60un
PR: 30un

1 Cartucho 2 - 3 Paneles
1 Spray 8 Paneles

1 Cartucho 4 - 5 Paneles

@

PR: 5un
PR: 2un

PR: 60un
PR: 30un

1 Cartucho 2 - 3 Paneles
1 Spray 8 Paneles
1 Spray 8 Paneles

1 Cartucho 4 - 5 Paneles
1 Spray 15 Paneles
1 Spray 15 Paneles
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